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1.- PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de
Famiante désignés au paragraphe 2 pour intégration au dossier technique amiante du batiment sis
Centre de secours, route d’Abbeville & RUE.

- DE L.A MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de
Famiante dont la liste figure dans Fannexe 13-9 du Code de Santé Publique dont le contenu est

rappelé ci-dessous :

Flocage. Projections et enduits.

Calorifuge. Enveloppe de calorifuge. Conduit et canalisation.

Panneaux de faux-plafonds, panneaux collés ou vissés au plafond.

Revétements durs (plaque menuiserie, amiante-ciment) sur mur.

Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre).
Panneaux de cloison.

Dalles de sol.

Matériaux coupe-feu : clapet. Volet. Rebouchage. Joints (tresses, bandes).

Conduits vide-ordures.

- TEXTES DE REFERENCE

Décret n® 96-97 du 7 février 1996 relatif & la protection de la population conire ies risqués sanitaires
liés a une exposition a Famiante dans les immeubles batis, modifié par le décret n° 2001-840 du 13
septembre 2007et le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, abrogé par le décret n° 2003-462 du 21 mai
2003 relatif aux. dispositions réglementaires des parties |, Il et Il du Code de ia Santé Publique.
Toutes les dispositions du décret 96-97 modifié sont reprises dans les articles R. 1334-14 3 R. 1334-
29, R. 1336-2 & R. 1336-5, Annexe 13-9 du Code de la Santé Publigue.

Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
linhalation de poussiéres d'amiante. modifié par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001

Arrété du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de Fétat de conservation des flocages et
des calorifugeages contenant de 'amiante et aux mesures d’empoussiérement dans les immeubles

batis.

Arrété du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d’évaluation de Pétat de conservation des faux
plafonds contenant de I'amiante et aux mesures d’empoussiérement dans ies immeubles batis.

Norme NFX 46-020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de amiante dans
les immeubles batis.
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METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

4, -

5. -

Le repérage des matériaux et produits - susceptibles de contenir de lamiante est réalisé
conformément a la norme NFX 46-020.

Dans le cadre de Fintégration au dossier technique amiante du batiment, le repérage ne porte que
sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n’est pas une
reconnaissance préalable & des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d’extension.

Le recollement préalable des données et rapports existants fournis par le client fait apparaitre une
premiére liste de matériaux amiantés et non amiantés.

En cas de doute sur la présence d’amiante lors de la visite sur le site, des &chantillons sont prélevés.
Les échantillons prélevés sont placés dans un conditionnement hermétique. Chaque prélévement fait
Fobjet d'une fiche de relevé d’observations, précisant sa localisation exacte, sa nature et son état de
dégradation.

A lissue des résultats d’analyse joints en annexe 2 et en cas de présence d'amiante dans les
flocages, calorifugeages ou faux-plafonds, les grilles d’évaluation de Fétat de conservation de ces
matériaux sont complétées et données en annexe 3.

Les actions a entreprendre par rapport a la réglementation sont rappelées en conclusion.

LOC VISITES LORS DU DIAGNOSTIC (annexe 1

Remarque :  Plans des locaux disponibies
Plans a jiour
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.= ESULTATS

6.1. - Recollement des données

6.1.1. - Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.

Néant

6.1.2. - Conclusion de ces documents.

a. Matériaux et produits contenant de I'amiante

Sans objet

b. Matériaux et produits sans amiante

Sans objet

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d’amiante, communiqués & BUREAU VERITAS dans le cadre
de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de

diagnostics et constats.

COPYRIGHT BUREAU VERITAS — RAPPORT15 - Rév. 3 -



AFFAIRE Centre de secours a RUE

Page n°: 6/15

82
6.2. - Résultats du repérage
_ _ _ L] e ETAT DE ; : PRESENCE
s, e Fhe | LOCALISATION DU . seace | CIRC. | CHOCS ET : PRESENCE § PRESENCE
- MATERIAU SUSPEET. P:EL -:,_g_;aELEVE;JEmpu bu |  “ASPECT f;EF%iE - D’'ARR VIBRAT® P::;igug" ENDUIT D’AMIANTE
e T ) 5 - " MATERIAU ) j : R M’E) e (f,m, F) i (f, m. F) (OUI/ NON) (ou1/ NON) {oul/ NON)
Sol St Garage Béton / / / /N Non
Fagade S2 Garage Béton / / / / o Non
Toiture S3 Garage Bac acier ! / / / i Non
Cloison S4 Dortoir Platre / / / / / Non
Carrelage S5 Dortoir Gris cérame / / / / / Non
Local radio Fibre .
Faux plafond S6 bureau minérale / / / / / Non
Elément de Matériaux
remplissage dans | S7 Vestiaire récent lisse / / / / / Non
fenétre en rigide
Mur intérieur S8 Garage Béton / / / / / Non
. -
Légende :
Prél. n°: Préléevement numéro BE : bon état
f: faible DL : dégradations locales
m: moyen ME : mauvais état

F: Fort
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6.3. - Repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante
L’annexe 4 présente le repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante.

Bien que ce ne soit pas 1’objet du présent rapport, nous attirons votre attention sur les points suivants, le présent
rapport ne concerne que les matériaux accessibles le jour de notre visite. Il conviendra donc, en cas de travaux
de s’assurer, par la mise en place d’un diagnostic complémentaire, de 1’absence de ces matériaux dans les
parties non accessibles, comme dans les encoffrements (recherche de présence de produits suspects tel que
gaines et conduites en amiante ciment) ou les sous-faces de revétement de sol, (recherche de présence de

produits suspects tels que dalles de sol amiantées).

7.- CONCLUSION GENERALE

Une synthése des conclusions reprenant les résultats des recherches antérieures est réalisée pour
chaque type de matériaux et produits listés au paragraphe 2.

Le résultat du repérage doit d’'une part étre tenu par les propriétaires & la disposition, des
occupants des immeubies, des services de I'Etat concernés et des chefs d'établissements, des
représentants du personnel et de l'inspection du travail si I'immeuble comporte des locaux de
travail, et d'autre part étre transmis aux personnes qui entreprennent ou réalisent les travaux en

application du code du travail et du décret n° 96-98.

En cas de présence de matériaux dits « friables » tel que faux plafond, flocage, calorifugeage, une
grile d’évaluation est réalisée ; si la note obtenue est de 1, il convient d'effectuer un contréle
périodique de I'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans ; si la note est de 2, il convient
d'effectuer des mesures d’'empoussiérement afin de déterminer la concentration en fibre d’amiante
dans l'air ambiant ; si & l'issue de ces mesures la concentration est < ou = 5 fibres par litre d’air, une
nouvelle évaluation de P'état de dégradation doit étre effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est
de 3 ou si les mesures d’empoussiérement révéle une concentration supérieure a 5 fibres par litre
dair, des travaux de retrait ou de confinement doivent étre achevés dans un délai de 36 mois, mais il
est impératif que des mesures appropriées soient mises en ceuvre sans délai afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un
niveau d'empoussiérement inférieur & 5 #/l. Ces mesures peuvent éire de diverses natures comme

par exemple :

> Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés
(nettoyage humide, aspirateur & filtre absolu);

» Pose de baches, de films destinés a isoler les matériaux;

> Limitation des interventions de maintenance dans les locaux;
> Limitation d’accés aux locaux concernés.

L'entreprise qui réaiisera ies fravaux, a besoin de posséder une qualification Qualibat 1513 ou AFAQ
« qualification confinement et retrait ». Elle doit en outre rédiger un plan de retrait amiante indiquant
entre autres son mode opératoire, 'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du
personnel au retrait de 'amiante ,.etc. Les travaux ne pourront débuter qu’un mois aprés la date de
réception du plan de retrait par I'Inspection du Travail, la CRAM, FOPPBTP et la médecine du travail.

Les déchets seront traités en CET de classe 1 avec bordereau de suivi.

En cas de présence de matériaux dits « non friables » [Pentreprise qui réalisera des travaux ou la
dépose, n'a pas besoin de posséder des qualifications Qualibat 1513 ou AFAQ « qualification
confinement, et retrait ». En revanche, elle doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant entre
autre son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du
personnel au retrait de Famiante , etc.. . De méme que pour le cas précedent, les travaux ne pourront
débuter qu'un mois apres la date de réception du plan de retrait par les organismes. Les déchets
seront palettisés et filmés, puis mis en décharge avec bordereau de suivi. En CET de classe 2 pour
les déchets type dalle de sol par exemple et CET de classe 3 pour les déchets inertes de type

Amiante-Ciment .
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7.1. - Flocage
(murs, poteaux, cloisons, gaines et coffres verticaux, plafonds, trémies) :

= Absence de flocages contenant de Pamiante.

7.2. - Calorifugeage

» Absence de calorifugeages contenant de Famiante.

7.3. - Faux-plafonds

* Absence de faux-plafond contenant de amiante.

7.4. - Enduits et projections
(murs, poteaux, cloison, gaines et coffrages verticaux, plafonds, poutre et charpente):

* Absence d’enduit et projection contenant de I'amiante.

7.5. - Revétements de sol
(dalles, revétements, colles)

» Absence de revétements de sol contenant de amiante.

On se reportera a la remarque précisée au § 6-3

7.6. - Entourages de poteaux
(carter, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plétre) :

» Absence d’entourages de poteaux contenant de Famiante.
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7.7. - Matériaux coupe-feu
(clapet, volet, rebouchage) :

« Absence de matériaux coupe-feu contenant de 'amiante.

7.8. - Joints

(tresses, bandes) : .
A ce jour aucun document technique ne permet de statuer sur Fabsence ou la présence de
joints amiantés. On notera toutefois que les différents assemblages de tuyauteries, de ceriains
composants de chaudiere (accélérateur sur chaudiére) ou de cheminée (insert, foyer) sont
susceptibles de contenir des joints amiantés. Pour déterminer la présence ou I'absence de
matériaux amiantés, il serait nécessaire de réaliser des sondages desiructifs. Ces sondages
sont inadaptés au diagnostic présent mais serait par contre nécessaires en cas de travaux ou
de démolition.

7.9. - Panneaux collés ou vissés au plafond

* Absence de panneaux collés ou vissés au plafond contenant de 'amiante.

7.10. - Panneaux de cloison
(cloisons, gaines et coffres verticaux) :

* Absence de panneaux de cloison contenant de 'amiante.

7.11. - Revétements durs
(plaque de menuiserie, amiante-ciment) sur mur :

* Absence de revétements durs contenant de amiante.
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7.12. - Conduits
(conduits de fluides, vide-ordures) :

s Absence de conduits contenant de Famiante.

7.13.- Enveloppes de calorifugeage

s Absence d’enveloppes de calorifugeage contenant de I'amiante.

7.14. - Plaques de couverture

Bien que ces élements ne soient pas explicitement cités dans Pannexe 13-9 du Code de Santé
Public, lorsque notre connaissance nous le permettait nous les avons recensés st ce en accord
avec larrété du 2 janvier 2002 d’autant que nous estimons ces informations utiles pour la création
du « dossier technique amiante ».

¢ Absence de plaques de couverture contenant de {'amiante.

RAPPEL DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES EN CAS DINTERVENTION SUR UN

MATERIAU CONTENANT DE L’AMIANTE.

Toute intervention nécessite 'application des dispositions prévues par le décret n° 96-98 relatif 2 la
protection des travailleurs contre les risques liés & Finhalation de poussiéres d’amiante. En particulier
tout retrait ou confinement d’un matériau contenant de FPamiante nécessite Fapplication des
dispositions prévues par Parrété du 14 mai 1996.

.
€
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1 : LISTE DES LOCAUX VISITES

o

ANNEXE 1
LISTE DES LOCAUX VISITES

[ cette annexe comporte 1+1 pages]
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ANNEXE 2 : PRO VERBAL DU LABORATOIRE

" ANNEXE 2
PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[ cette annexe comporte 1+0 page ]
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ANNEXE 3 : GRILLES D’EVALUATION

ANNEXE 3

‘GRILLE D’EVALUATION

[ cette annexe comporte 1+0-page ]

ABSENCE DE GRILLES —ANNEXE SANS OBJET
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ANNEXE 4 : REPERAGE DES MATERIALIX

ANNEXE 4

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

[cette ahnexe comporte 1+ 2 pages]
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